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Strzekęcino,  15.05.2020  r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w oparciu o  zasady zawarte w art. 66 i  nast. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145,1495)                                                                                                     

na zadanie inwestycyjne: 

„ZAKUP KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA ZESTAWU PRZYJĘCIOWO SORTUJĄCEGO                                                     WRAZ Z NAPEŁNIACZAMI SKRZYNIOPALET”.
I. Informacje ogólne
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się w oparciu o zasady zawarte  z art. 66 i nast.                         ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145,1495)                                                                                                     
2. Organizatorem przetargu  jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą                                w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru  oferty lub unieważnienie  przetargu                             bez podania przyczyny.
II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup zestawu  nowych urządzeń według poniższych specyfikacji
(podano poniżej  parametry  i  wymagane  wyposażenie podstawowe):
1. KOSZ PRZYJĘCIOWO -  SORTUJĄCY  (urządzenie mobilne):         -           1 kpl.
- funkcje: oczyszczanie z ziemi , frakcjonowanie, selekcjonowanie i sortowanie wstępne

-  pojemność do 8 m3 

- wysokość zasypu min/max  850 -1000  mm

- szerokość zasypu ok. 2900 – 3000 mm

- szerokość przenośnika taśmowego ok. 1400- 1500 mm

- długość przenośnika podłogowego 6000 mm

- prędkość przenośnika podłogowego do 5 m/min
- szerokość przy frakcjonowaniu 1200 mm

- liczba i rozstaw wałków : 6 szt. w rozstawie 5-50 mm

- gumowy przenośnik podłogowy i zgarniacze o wysokości 15 mm

- gumowa osłona kosza z regulacją wysokości

- płynna regulacja prędkości podłogi

- system usuwania ziemi przez wałki spiralne

- system redukcji uszkodzeń materiału ponadwymiarowego

- system  redukcji uszkodzeń  odsortów przy  przepływie materiału na zewnątrz

  (hamulce, spowalniacze,  reduktory uderzeń)
- hydrauliczna regulacja rozstawu odsiewania 22- 50 mm
- płynna regulacja obrotów wałków spiralnych z możliwością ustawiania różnicy prędkości,

- taśma odprowadzająca ziemię,

- rolkowy stół przebierczy dla 4  osób, 

- platforma robocza 2 stopnie (dwustopniowa),

- długość drogi przebierania ok. 2 m przy szerokości rolek ok. 110 cm

- linkowy wyłącznik awaryjny,

- płynna regulacja prędkości przesuwu taśmy stołu przebierczego,

- taśma odprowadzenia produktu ok. 0,6 x 3 m
- obsługa przez terminal sterowniczy zamontowany przy stole selekcyjnym 

  z przewodem o długości ok. 8- 10 m,

- przedłużenie sprężystej osłony kosza zasypowego
2. NAPEŁNIACZ SKRZYNIPALET :   -      2 SZT.
- funkcje: w pełni zautomatyzowane, równomierne napełnianie skrzyniopalet z max. redukcją uszkodzeń  bulw

- szerokość    1400- 1500 mm

- długość skrzyni min/max    1400 – 2000 mm

- szerokość skrzyni min/max  1000 – 1200 mm

- wysokość skrzyni min/max  700 – 1400 mm

- punkt przyjęcia   - wysokość zasypu min/max  1750 – 2000 mm

- profilowana taśma załadowcza z płynną regulacją prędkości przesuwu

- automatyczny czujnik produktu
- amortyzator  wypełnienia  materiałem skrzyniopalet

- czujnik dopasowania prędkości taśmy przy załadunku ostatniego etapu wypełnienia  skrzynipalety 

- obsługa przez terminal sterowniczy zamontowany przy stole selekcyjnym 

  z przewodem o długości ok. 2 m.

3. PODAJNIK TAŚMOWY :   -      2 SZT.

- długość ciągu transportowego   5000 – 5500 mm
- szerokość taśmy   500 – 700 mm,

- wysokość zasypu z ramą wahliwą min/max  800 – 1200 mm

- wysokość przeładunku z ramą wahliwą  min/max 900 – 2500 mm

- ogumienie  R13

- zdejmowany dyszel 

- końcówka łamana

- wózek jezdny
- taśma korytkowa profilowana 

- rolki podporowe łożyskowane

- ciągnący napęd taśmy

- system płynnej regulacji prędkości taśmy poprzez zawór ręczny

- system spowalniania  i redukcji upadków materiału w rozładunku.

 W ofercie prosimy podać:

- specyfikację oferowanego przedmiotu, w tym cenę zakupu zestawu (ceny jednostkowe i cena łączna)                                 w PLN, termin dostawy, warunki płatności, warunki i okres gwarancji i rękojmi, deklarowany czas reakcji naprawczej serwisu  gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz  koszt serwisu gwarancyjnego.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.

1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 05 czerwca 2020 r. 
 w siedzibie Zarządu PMHZ w  Strzekęcinie, Strzekęcino 11 ,  76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie  (forma pisemna).  
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem : 
„ZAKUP KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA ZESTAWU PRZYJĘCIOWO SORTUJĄCEGO                                                       WRAZ Z NAPEŁNIACZAMI SKRZYNIOPALET”.
UWAGA: 

Do oferty należy załączyć  klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)

IV. Dodatkowe informacje

1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.

2. Osoba do kontaktu  -   p. Piotr Turowski   tel. 600 342 431
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