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Strzekęcino, dnia  28.01.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
w oparciu o  zasady zawarte w art. 66 i  nast. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145,1495)                                                                                                     
na zadanie inwestycyjne :
 „ZAKUP KOMBAJNU ZIEMNIACZANEGO DWURZĘDOWEGO”

I. Informacje ogólne
1. [bookmark: _Hlk22207611]Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się w oparciu o zasady zawarte  z art. 66   i nast. 
ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145,1495),                                                                                                     
2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą  w Strzekęcinie , Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno.
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu  jest zakup fabrycznie nowego:
 KOMBAJNU ZIEMNIACZANEGO DWURZĄDOWEGO    o następujących parametrach i wyposażeniu:
- Boczny wykop
- Hydrauliczne sterowanie dyszlem   
- Hydrauliczna noga podporowa
- Hydrauliczny mechanizm kierowniczy osi 
- Ogumienie 710/50-30.5  
- Własny układ hydrauliczny do napędu separatorów
- 1. separator zgarniacz trójwałkowy
- 2. separator (taśma palcowa) 
- Stół przebierczy z taśmą odpadu, z miejscem dla maks. 7 osób
- Hydraulicznie napędzana taśma stołu przebierczego
- Wysokość wylotu zbiornika  min. 4200 mm
- Ładowność zbiornika min.6000 kg
- Dwie prędkości opróżniania zbiornika
- System ostrzegawczy dla operatora
- Powietrzny układ hamulcowy i oświetlenie 
- Zaczep kulowy Ø 80 mm
- Wał przegubowy z 6 klinami
- Napęd wałka przekaźnika 540 obr/min
- 3 biegowa skrzynia 
- Rozstaw rzędów 80 cm
-Szerokość podcinania 580 mm
- Bęben redlinowy Ø 390
- 2 lemiesze długie
- Zabezpieczenie lemiesza przed kamieniami
- Regulacja głębokości kopania z pulpitu sterowniczego


- Automatyczne odciążenie redliny
- Automatyczne prowadzenie w redlinie 4 kroje tarczowe
	- Dodatkowy krój tarczowy z zewnątrz
- Szerokość kanału odsiewania 1700 mm
- 1.taśma podziałka 40 mm
- 1.taśma z zapięciem na zamek
- Napęd gumowo-tarciowy 1. taśmy odsiewającej niezależny od podziałki z wałkiem wspomagającym
  - Prędkość 1.taśmy-normalnie
- Blacha V2A w ramie wychylnej
- Wstrząsacz wibracyjny przy 1. taśmie odsiewającej z regulacją
	prędkości z pulpitu sterowniczego


- 2. taśma podziałka 40 mm    
- 2.taśma z zapięciem na zamek
- Napęd gumowo-tarciowy  dla 2. taśmy odsiewającej 
- Taśma łęcinowa o podziałce 200 mm
- 2 dodatkowe zgarniacze w taśmie łęcinowej
- Chłodnica dla własnej  hydrauliki
- Taśma 1. separatora podziałka 40 mm
- Pręt igłowy z profilem V 1. separator
- Wałki ściągające 1. separatora gładkie wałki
- Regulacja nachylenia 1. i 2. separatora z terminala sterowniczego
- Hydrauliczna regulacja wysokości wałka zgarniającego na 1. separatorze z pulpitu sterowniczego
- Czyszczenie taśmy palcowej na 1. separatorze
- Kontrola poślizgu 1. taśmy odsiewającej i 2. separatora
- 2. separator: taśma palcowa z prętami
- Taśma 2. separatora podziałka 40 mm
- Pręt igłowy z profilem V 2. separator
- Skrobak 2. separatora wałków ściągających
- Hydrauliczna regulacja różnicy prędkości pomiędzy taśmą igłową a wałkiem zgarniającym na 1. separatorze
- Regulacja prędkości 2 taśm szczotkowych i palcowych z pulpitu sterowniczego
- Regulacja prędkości 1. i 2. separatora z pulpitu sterowniczego
- Hydrauliczna regulacja wysokości taśmy palcowej lewej z pulpitu sterowniczego
- Automatyczne przestawianie prędkości  separatorów
- Zsyp po lewej i prawej stronie dodatkowo montowany
- Stół przebierczy szeroki (930 mm), taśma odpadu (280 mm)
- Taśma stołu przebierczego z zabierakami
- Taśma odpadu z regulowaną prędkością, różnica prędkości w stosunku do stołu przebierczego
- Zbiornik na kamienie z taśmą
- Taśma zbiornika z tworzywa
- Układ automatycznej regulacji napełniania zbiornika z automatyką elewatora czołowego i wspomaganie napełniania
- Łamana końcówka zbiornika
- Amortyzator upadku ziemniaka montowany na zbiorniku do napełniania skrzyniopalet o szerokości 2,2 m
 hydraulicznie podnoszony
- Monitor 7” z możliwością instalacji maks. 8 kamer
- Kamera cofania zamontowana z oświetleniem
- Kamera segmentu górnego zbiornika zamontowana z oświetleniem
- Kamera 1. taśmy odsiewającej zamontowana z oświetleniem
- Kamera strefy między 1. i 2. separatorem zamontowana z oświetleniem
- Kamera stołu selekcyjnego zamontowana z oświetleniem
- Kamera segmentu górnego zbiornika zamontowana z oświetleniem
- Terminal CCI 200
- Joystick wielofunkcyjny zamiast modułu z joystickami po prawej





- Isobus
- Olej mineralny
- Load-Sensing z przewodem sterującym do ciągnika
- Automatyczne centrowanie osi i samopoziomowanie


  Dane techniczne:
Napęd:
Wyjściowa prędkość obrotowa wału przegubowego: 540 obr/min
Taśmy odsiewające:
Szerokość pierwszej taśmy odsiewającej : 1700 mm
Szerokość drugiej taśmy odsiewającej: 1700 mm
Separatory:
Szerokość taśmy łęcinowej: 1700 mm








Oferta powinna zawierać:
- specyfikację oferowanego przedmiotu, cenę w PLN lub Euro według kursu na dzień wystawienia faktury termin dostawy, warunki płatności i okres rękojmi, deklarowany czas reakcji naprawczej serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz koszt serwisu gwarancyjnego.

WARUNEK KONECZNY: TERMIN DOSTAWY SPRZĘTU ROLNICZEGO - najpóźniej do dnia 05.08.2021 r

III. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę do dnia 12 lutego 2021 r. w siedzibie PMHZ w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,
 76-024 Świeszyno osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora 
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„PRZETARG – ZAKUP KOMBAJNU ZIEMNIACZANEGO DWURZĘDOWEGO”.

UWAGA :
Do oferty należy załączyć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępna  na stronie www.pmhz.pl – zakładka Przetargi)

IV. Dodatkowe informacje 
1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
2. Osoba do kontaktu – Szczepan Malinowski tel. 605 532 824
3. Lokalizacja dostawy: Oddział Jezierzyce ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
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Oddziat Strzekecin
Strzekecino 11
76-024 Swieszyno
tel. 94 316 79 39
strzekecin@pmhz.pl

Oddziat Jezierzyce
ul. Jana Pawia Il 3
76-200 Stupsk

tel. 59 811 25 87
jezierzyce@pmhz.pl

Oddziat Celbowo
Celbowo 6

84-100 Puck

tel. 58 673 20 84
celbowo@pmhz.pl

Oddziat Szyldak
ul. Gdariska 10
14-106 Szyldak
tel. 89 647 66 64

szyldak@pmhz.pl




