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Oswiadczam, iz projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Andrze] Swiedzinski
upr. bud. nr. AN/8346/677/86
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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do projektu budowlanego rozbiérki budynku magazynu zbozowego potozonego w
miejscowosci Grasino, na dzialce nr 89/38, obreb Grasino, gmina Stupsk

INWESTOR: Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Warszawie
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

I. Dane ogdlne:
1. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 89/38 potozonej
w miejscowosci Grasino, obreb Gragsino, gmina Stupsk.
. 2. Budynek zlokalizowany jest na granicy z dziatkg nr 99/1 (droga).

3. Obiekt przylega od strony potudniowej i pétnocnej do budynkow
gospodarczych (oznaczonych na mapie numerami g1-19 oraz g1-21)
Budynek dwukondygnacyjny, trzysegmentowy, niepodpiwniczony.
Obiekt stanowi konstrukcyjna catos¢.

5. Budynek nie posiada instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
| elektryczne;.

6. Odprowadzenie wod opadowych po terenie dziatki.

Dokumentacja projektowa przewiduje rozbiérke budynku magazynu

zbozowego (oznaczonego na mapie g1-20).

8. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage w czasie wykonywania prac
rozbiérkowych na ochrone przylegajacych budynkéw gospodarczych

»

—

A oraz ochrone drogi znajdujacej sie na dziatce nr 99/1.

9. Gabaryty budynku przeznaczonego do rozbiorki:
— powierzchnia zabudowy - 1303,00 m?
— kubatura - 7818,00 m*
- diugosc¢ - 104,30 m
— szerokos¢ - W najszerszym miejscu 14 m
— wysokosé - 6,00m

10. Rozbiérka budynku magazynu zbozowego zostata zaprojektowana
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
Zzapewniajacy:

— bezpieczenstwo ludzi i mienia,

— ochrone $rodowiska,

— ochrone dobr kultury,
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— ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Il. Opis techniczny

1.

o A

9.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscig

i zasadami bezpieczeristwa

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage w czasie wykonywania prac na

ochrone budynkéw przylegajacych do rozbieranego budynku oraz drogi

zlokalizowanej na dziatce nr 99/1

Obszar prac rozbiérkowych zachowa¢ w granicy wiasnej dziatki nr

89/38.

W zwigzku z tym roboty nalezy prowadzic recznie.

Materiaty z rozbiérki nalezy gromadzi¢ w wydzielonym do tego miejscu.

Wywéz materiatbw z  rozbiérki za pomocg samochodéw

samowytadowczych.

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

- zdjecie wrét drewnianych,

- demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitowych (segment 3),
zerwanie papy (segment 1,2)

- rozbiérka tat drewnianych

— rozbiérka konstrukcji drewnianej dachu

— rozbiérka $cian zewnetrznych —w czesci murowanych z cegtly
wapienno piaskowej oraz w czesci z cegty ceramicznej

— usuniecie posadzki

- plantowanie terenu

Konstrukcje nos$ng nalezy rozbiera¢ stopniowo, a ze szczegding

ostroznoscia od stron przylegajacych budynkéw. Nie dopuszcza sig

wyburzania $écian za pomocg pojazdéw mechanicznych do tego

dostosowanych.

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych materiat z rozbiorki nalezy

wywiez¢ z podziatem na jego rodzaj.

10. Teren po dokonanej rozbiérce nalezy uporzadkowac.
11. Po dokonaniu rozbiérki nalezy dokona¢ remontu i zabezpieczenia

$cian przylegtych budynkéw gospodarczych.

Ill. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia:

- Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.
- W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze
o zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczna.

<
~
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— Teren rozbiorki nalezy nocag o$wietlic.

- Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy uwazaC na
ewentualnie przebiegajgce w rejonie prac instalacje podziemne.

— Rozbidrka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem
sprzetu recznego i mechanicznego.

- Gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez kryte zsypy drewniane
lub z tworzywa.

- Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane Ww sposob
zapewniajacy maksymalny odzysk materiatéw nadajgcych si¢ do
ponownego uzycia.

- Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez
pracownikéw wykonujgcych wczesniej tego typu roboty.

- Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy sprawdzic, czy
w ich zasiegu nie ma oséb postronnych.

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni
z zakresu BHP.

IV. Informacja odnosnie klasyfikacji odpadow i ich utylizacji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z pdzn.
zm.) wiekszo$¢ odpadow powstatych w czasie rozbiérki budynku
kwalifikuje sie do grupy odpadoéw nr:
17 - czyli ,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z
terenéw zanieczyszczonych)’
W tej grupie wyszczegolnia sie nastepujgce podgrupy i rodzaje odpadow
wystepujgce przy przedmiotowej rozbidree:

17 01 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegtly, plyty,
ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 Zelazo i stal
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w/w rozporzgdzenia jako odpady niebezpieczne.

Rozbiérka  elementéw  zawierajgcych  azbest powinna  by¢
przeprowadzona przez specjalistyczng firme zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz 649) ,w
sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdéw zawierajgcych azbest’, a takze rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow". Wykonawca robot
rozbiérkowych winien posiada¢ zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierajgcymi azbest.

Utylizacja odpadow zajmie sie wyspecjalizowana firma z odpowiednim
przygotowaniem, ktéra wykona rozbiérke obiektu.

" Ocena stanu technicznego

Budynek magazynu zbozowego jest w zltym stanie technicznym co
potwierdza protokét kontroli okresowej budynku nr DB/13/V/2020.
Elementy konstrukcyjne ulegty korozji biologicznej, drewno jest przegnite
oraz posiadajg widoczne gotym okiem uszkodzenia oraz ubytki,
stwarzajgce zagrozenie dla uzytkownikéw obiektu.

Projektowat: mgr inz. Andrzej Swiedziriski
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
upr.bud.nr AN/8346/677/86
nr POM/BO/0266/03
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I. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna obiektu.

Analiza konstrukcji obiektu

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku ,Prawo budowlane”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku

OhWON =2

Il. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego — ,Rozbiérka budynku
magazynu zbozowego’, ktérego wiascicielem jest Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy Warszawa. Rozbiérka realizowana
bedzie w miejscowosci Grgsino, na dziatce nr 89/38, obreb Grasino,
gmina Stupsk.

Ill. Zakres robot.
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego obejmuje rozbidrke
budynku magazynu zbozowego znajdujacego sie przy granicy z dziatkg nr
99/1.

IV. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki znajdujg sie rowniez inne budynki gospodarcze (dwa
przylegte oraz jeden wolno stojacy).

V.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ,ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzono

VI.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji obiektu wystgpig roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystapi ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,5 m. ( wysoko$¢ obiektu to
6,0 m nad terenem), dlatego tez plan BIOZ powinien zawierac
szczegbtowy zakres robot rozbidrkowych.

Vil.Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych .
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem do pracy .
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika
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przed rozpoczeciem prac zapoznani z kolejnoscig robét

VIil. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajace

niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania  robét
budowlanych.

Teren budowy lub robét powinien by¢é zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego, pojazdow mechanicznych. Nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdow.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie |
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a
sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i
naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ ciagta drozno$¢ wyjs¢ i wyjazdéw z placu budowy na
przylegte ulice .

Rozbioérka elementdéw zawierajacych azbest powinna by¢ przeprowadzona
przez specjalistyczng firme zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz 649) ,w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest”, a takze rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow”. Wykonawca robét rozbiorkowych winien
posiada¢ zezwolenie w  zakresie gospodarowania odpadami
zawierajgcymi azbest.

Utylizacjg odpadéw zajmie sie wyspecjalizowana firma z odpowiednim
przygotowaniem, ktéra wykona rozbiorke obiektu.

7



1A. TUUDLaGwa pl uwauLeiiia 1vuuviL vuuvwiailiv HnmiviILaLuvwyuii

i rozbiorkowych.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 15.12.1994 roku w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
rozbiérkach —Dz.U. z 1995 r. Nr10-poz. 47.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 4roku
w sprawie ogoéinych przepisow BHP — Dz.U. Nr 129 poz.844.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku
w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali — Dz.U. Nr51 poz. 259.

4. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét montazowych i rozbiérkowych .

Opracowat: mgr inz. Andrzej Swiedzirski
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