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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmenm samodzielnych !unkcj1 techmcznych w budowmctwie

Na fawie §2_ ust .1 §7 i§ 13 ust.-1 pkt 2 §6 ust 11;ozporzqdzema 'Mxmstra Gospodarkx
Teremej i Ochrony Srodomska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzlelnych funkcji tech-

. mczi w budowmctme (Dz Uy Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze -

‘ Andrze,j Swiedzlnski
(wymienié imie — imiona i nazwisko)

) Hagistér inzynier budownictwa

(WleEnLL tyml zawodowy)

' pomiprzygotowame zawodoweupowazma]qcedo wykonywania samodzielnej iunkcji‘

kiemnika budowy i robét o konstrukcyjno = budowlanej
: .. W specjalnosci
(okre$lié rodzaj funkcji) . —

' ;

(okreshé rodzaj specjalnosci tr\(.hmczneobuduwl ch 1ub ;peualnmcl zawodowe})
Gyl . Andrze:j Swiedziﬁski - .
- : s jest upowainiony do:

(imie — lrmona i nazwu,ko)

1e irowania, nadzorowania 1 kontro'.towauia budowy i robét, lr.lermnia
®ontrolowanla wytwarzania konstrukcyjanych elementow budou]anych
mz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
synkéw oraz innych budowll z wylgczenlem linii, wezléw, stacji kole-
#ych, drég eraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych -
mtéw budowld hydrotechnicznych { wodnomelioracyjaych.

xuiqzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

mwigzan architektonicznych: ‘
$#budynkdéw tawentarskich -1 gospodarczych adaptacji proaektmr' !
wych 1 pnwtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw
gospodarowania dzialki zwlgzanych 2z realizach tych budynkéw,

p.o. DYREKTORA WYDZIALU
Gléwnega Azchisékia Wojewidrkiege

Adirz e Swiedzix’xski
7; (strona)

N,

Sk JWZ}’}oo;y 3,

)



{2)

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-K73-66G-Z8BG *

Pan Andrzej Swiedziriski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0266/03

adres zamieszkania ul.Sprzymierzericow 18A/8, 76-270 Ustka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2020-08-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Poiskiej Izby Infynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiérki budynku magazynu zbozowego - Jatownika
pofozonego w miejscowosci Rogawica, na dziatce nr 3/48, 3/46 obreb Rogawica, gmina
Stupsk

INWESTOR: Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Warszawie
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

~ I. Dane ogéine:
1. Budynek Zlokalizowany jest na dziatkach nr 3/48, 3/46 potozonej
W miejscowosci Rogawica, obreb Rogawica, gmina Stupsk.
2. Budynek Zlokalizowany jest w wiekszosci na dziatce nr 3/48, w czesci
znajduje sie na dziatce nr 3/46 (droga).
. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Obiekt stanowi konstrukcyjng catosé.
Budynek nie posiada instalacji wodociggowe;j, kanalizacyjne;
| elektryczne;.
. Odprowadzenie wéd opadowych po terenie dziatki.
7. Dokumentacja projektowa przewiduje rozbiérke budynku magazynu
zbozowego - Jatownika (0znaczonego na mapie nr 18).
8. Nalezy zwrocié Szczegolng uwage w czasie wykonywania prac

oA w
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A rozbiérkowych na droge znajdujaca sie na dziatce nr 3/46.

9. Gabaryty budynku przeznaczonego do rozbidrki:
~ powierzchnia zabudowy - 644.00 m?
- kubatura - 3864,00 m®
— dlugosé - 4500 m
- szerokosé - 18,00 m
— Wysokos$é - 6,00m

10.Rozbidérka budynku magazynu zbozowego - jalownika zostala

zaprojektowana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi |
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
W sposob zapewniajgcy:

— bezpieczenstwo ludzi i mienia,

— ochrone $rodowiska,




— warunki zdrowotne,
~ ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.

/l. Opis techniczny

1.

o vk w

9.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzic ze szczegodlng starannoscig
i zasadami bezpieczenstwa

. Nalezy zwréci¢ szczegdbing uwage w czasie wykonywania prac na

ochrone budynkéw przylegajacych do rozbieranego budynku oraz drogi
Zlokalizowanej na dziafce nr 3/46

Obszar prac rozbiérkowych zachowac w granicy wiasnej dziatki nr 3/48.
W zwigzku z tym roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Materiaty z rozbiérki nalezy gromadzi¢ w wydzielonym do tego miejscu.
Wywo6z materiatdw z rozbiérki za pomocg samochodow
samowytadowczych.

Kolejno$¢ prac rozbidrkowych:

— zdjecie wrét drewnianych,

- zdjecie okien podawczych drewnianych,

- demontaz pokrycia dachowego - zerwanie papy,

- rozbiérka tat drewnianych,

~ rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu

— rozbiérka Scian zewnetrznych z cegty ceramicznej

— usuniecie posadzki

— plantowanie terenu

Konstrukcje no$ng nalezy rozbiera¢ stopniowo, a ze szczegoing
ostroznoscia od strony przy ktérej znajduje sie dziatkg drogowa nr 3/46.
Nie dopuszcza sie wyburzania $cian za pomocg pojazdow
mechanicznych do tego dostosowanych.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych materiat z rozbiorki nalezy
wywiez¢ z podziatem na jego rodzaj.

10. Teren po dokonanej rozbiorce nalezy uporzadkowac.
11. Po dokonaniu rozbiorki nalezy dokona¢ remontu i

zabezpieczenia $cian przylegtych budynkdéw gospodarczych.

Ill. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia:

— Teren rozbiérki nalezy starannie ogrodzic.

- W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze
o zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczng.

Nalezy zabezpieczy¢ powstate wykopy.

Teren rozbiérki nalezy nocg oswietlic.

|
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— Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy uwazaC na
ewentualnie przebiegajace w rejonie prac instalacje podziemne.

— Rozbiérka powinna byé prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem
sprzetu recznego i mechanicznego.

— Gruz i materiaty drobne nalezy usunac przez kryte zsypy drewniane
lub z tworzywa.

—~ Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane w sposob
zapewniajgcy maksymalny odzysk materiatébw nadajgcych sie do
ponownego uzycia.

—~ Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez
pracownikéw wykonujgcych wczesniej tego typu roboty.

~ Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy
w ich zasiegu nie ma osob postronnych.

e - Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni
z zakresu BHP.

IV. Informacja odnosnie klasyfikacji odpadoéw i ich utylizacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001 roku w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z pdzn.
zm.) wiekszo$¢ odpadoéw powstatych w czasie rozbiorki budynku
kwalifikuje sie do grupy odpaddw nr:

17 - czyli ,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajgc glebe i ziemig z
terendéw zanieczyszczonych)’

W tej grupie wyszczegdlnia sie nastepujgce podgrupy i rodzaje odpadow

L) wystepujgce przy przedmiotowej rozbiérce:
17 01 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, pilyty,
ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

1702 | Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 Zelazo i stal




FOWYZE] WYMIENIONe oapady nie sg Kiasyiikowaie w KaldiQgu oapauow
w/w rozporzadzenia jako odpady niebezpieczne.

. Ocena stanu technicznego

Budynek magazynu zbozowego - jalownika jest w ztym stanie
technicznym co potwierdza protokét kontroli okresowej budynku nr
DB/18/V/2020. Elementy konstrukcyjne ulegty korozji biologicznej,
drewno jest przegnite oraz posiadajg widoczne gotym okiem uszkodzenia
oraz ubytki, stwarzajgce zagrozenie dla os6b postronnych, jak i
ewentualnych uzytkownikéw obiektu.

Projektowat: mgr inz. Andrzej Swiedzinski
specjalnos$¢: konstrukcyjno-budowlana
upr.bud.nr AN/8346/677/86
nr POM/BO/0266/03 PROICKTANT
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

Inwestycja:

Adres budowy:

Inwestor:

Opracowat:

OCHRONY ZDROWIA

rozbiérka budynku magazynu zbozowego -
Jatownika
kat. obiektu Il

Rogawica, dziatka nr 3/48, 3/46 (droga)
obreb Rogawica, gmina Stupsk

Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Warszawie

ul. Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

mgr inz. Andrzej Swiedziriski
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|. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora
Wizja lokalna obiektu.
Analiza konstrukcji obiektu
Ustawa z dnia 07.07.1994 roku ,Prawo budowlane’
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku

< R

Il. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego — ,Rozbiorka budynku
magazynu zbozowego - jatownika’, ktorego witascicielem jest Krajowy
Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy Warszawa. Rozbiorka
realizowana bedzie w miejscowoéci Rogawica, na dziatkach nr 3/48, 3/46
obreb Rogawica, gmina Stupsk.

Il. Zakres robot.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje rozbidrke budyn-
ku magazynu zbozowego — jatownika znajdujacego sie W wigkszej czgsci
na dziatce nr 3/48 oraz w matym stopniu na dziatce drogowej nr 3/46.

IV. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki znajduje sie rowniez pie¢ innych budynkéw gospodar-
czych.

V. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzono

Vl.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.
W trakcie realizacji obiektu wystapig roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystapi ryzyko upadku z wysokoséci ponad 2,5 m. ( wysoko$¢ obiektu to
6,0 m nad terenem), dlatego tez plan BIOZ powinien zawiera¢ szczegoto-
wy zakres robét rozbiérkowych.

VIl.Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-
alizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych .
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem do pracy .




KODOLY rOZDIOTKOWE Nalezy prowaaqzic zgoanie z zaiwierazonym pianem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika
budowy . Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych muszg by¢
przed rozpoczeciem prac zapoznani z kolejnoscig robot

VIIL. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajace

niebezpieczeristwom  wynikajacym z  wykonywania  robot
budowlanych.

Teren budowy lub robé6t powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmnie;
1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego, pojazdéw mechanicznych. Nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdow.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych Drogi i
ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotéw.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a
sg eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i
naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢é wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ ciggta droznos¢ wyjs¢ i wyjazdéw z placu budowy na
przylegte ulice .

Rozbiérka elementdw  zawierajgcych azbest powinna by¢
przeprowadzona przez specjalistyczng firme zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz 649) ,w
sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest’, a takze rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw”. Wykonawca robot
rozbiérkowych winien posiada¢ zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierajgcymi azbest.

Utylizacja odpadéw zajmie sie wyspecjalizowana firma z odpowiednim
przygotowaniem, ktéra wykona rozbidrke obiektu.
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IX. Podstawa  prowadzenia rob6t budowlano  montazowych

i rozbiérkowych.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 15.12.1994 roku w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
rozbiérkach =Dz.U. z 1995 r. Nr10-poz. 47.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 4roku
w sprawie ogoélnych przepiséw BHP — Dz.U. Nr 129 poz.844.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku
w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali — Dz.U. Nr51 poz. 259.

4. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét montazowych i rozbiérkowych .

Opracowat: mgr inz. Andrzej Swiedzifski
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